
KINEDELTA 
Quadratisch und kompakt



Quadratische Kabine mit Acrylwänden
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Eigenschaften
  Rückwände aus Acryl
  2 nach innen öffnende Schwenktüren
  Türen aus Acrylglas, 4 mm

Eck- 
ausführung

Wand- 
ausführung

Nischen-
ausführung

Montage 
ohne Silikon

Abmessungen in cm 70 x 70 80 x 80 90 x 90

Abflusshöhe 5 5 5

Höhe des Abflussbereichs K 7 7 7

Breite des Abflussbereichs L 50 60 60

Versatz des Abflussbereichs M 1 1 1

Breite des Zuflussbereichs N 50 60 70

Mindesthöhe des Zuflusses P 24 24 24

Höhe des Zuflussbereichs O 170 170 170

Versatz des Zuflussbereichs U 10 10 10

Breite bis Mitte Mischbatterie V 35 40 45

Höhe bis Mitte Mischbatterie W 107,5 107,5 107,5

Einbaubereich für Mischbatterie Kabine ØX 25 25 25

Ausführung

Mechanische 
Mischbatterie

Innenhöhe 
190 cm

PN24PN 6 PN24

Rutsch- 
hemmend

Mit 2 Schwenktüren

70 x 70 cm CA18

80 x 80 cm CA13

90 x 90 cm CA80142A

Mit Duschvorhang

90 x 90 cm CA80142
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