
Montage sans silicone

Mitigeur mécanique

Modèle

KINEDELTA
Cabines carrées avec parois en acrylique

Légèrement antidérapant
PN24PN 6 PN24
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d’angle
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mural

Modèle 
en niche

Dimensions en cm 70 x 70 80 x 80 90 x 90

Hauteur de l’évacuation 5 5 5

Hauteur de la zone d’évacuation K 7 7 7

Largeur de la zone d’évacuation L 50 60 60

Décalage de la zone d’évacuation M 1 1 1

Largeur de la zone d’arrivée d’eau N 50 60 70

Hauteur minimale de l’arrivée d’eau P 24 24 24

Hauteur de la zone d’arrivée d’eau O 170 170 170

Décalage de la zone d’arrivée d’eau U 10 10 10

Largeur jusqu’au milieu du mitigeur V 35 40 45

Hauteur jusqu’au milieu du mitigeur W 107,5 107,5 107,5

Plage de montage pour le mitigeur de la cabine ØX 25 25 25
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 �Parois en acrylique
 � 2 portes battantes avec ouverture vers l’intérieur
 �Portes en verre acrylique de 4 mm

Caractéristiques

Avec 2 portes battantes

70 x 70 cm CA18

80 x 80 cm CA13

90 x 90 cm C80142A

Avec rideau de douche

90 x 90 cm C80142
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