
  Verre transparent
  Profilés en aluminium chromé
  Charnières affleurantes (portes battantes) 1
  Poignée en métal chromé (portes battantes) 2
  Poignée en métal chromé (portes coulissantes) 3

Modèles

KINESTYLE

Configurations

Modèle en niche Modèle d’angle

Porte battante Kinestyle P, pg. 72 Kinestyle P+F, pg. 74

Porte(s) coulissante(s) Kinestyle C, pg. 73
Kinestyle C+F, pg. 76

Kinestyle A, pg. 74

1 2 3

Accès aisé

Hauteur : 200 cm

Traitement anti-calcaire

Verre : 
8 mm



Du point de vue de l’utilisateur 
  Accès aisé : parois de douche pour espace douche ouvert

et portes avec encadrement partiel

  Meilleure protection contre les projections : face
avant vitrée de 200 cm

  Nettoyage aisé : verre traité contre le calcaire et
charnières affleurantes pour portes battantes

Du point de vue de l’installateur 
   Réglage extrêmement précis : compensation aisée

grâce à la plage de réglage
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100 cm
max.

Kinestyle P (tailles ≥ 90 cm) - charnières à gauche

Modèle 
en niche

Traitement 
anti-calcaire

Hauteur : 
200 cm

Verre : 
8 mm

Accès aisé

P
Porte battante avec élément fixe  
(ouverture vers l’intérieur et l’extérieur) 

Dimensions en cm Taille 70 Taille 80 Taille 90 Taille 100 Taille 120 Taille 140 Taille 160

Largeur (min./max.) A 67,5/70 77,5/80 87,5/90 97,5/100 117,5/120 137,5/140 157,5/160

Largeur de l’élément fixe C 6 6 31 31 51 71 91

Ouverture D 58 68 53 63 63 63 63

Hauteur totale (+3,5 cm pour la barre de renfort 
pour les tailles ≥ 90 cm) 200 200 200 200 200 200 200

Épaisseur du profilé vertical (sur l’élément fixe) 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Épaisseur du profilé vertical (côté poignée) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Plage de réglage (sur l’élément fixe) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Plage de réglage (côté poignée) 1 1 1 1 1 1 1
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Tailles  
70 et 80 cm

Tailles de  
90 à 140 cm

D

A

C

Taille 160 cm

Barre de renfort

Propriétés
  Angle d’ouverture à 180° vers l’intérieur et

l’extérieur
  Barre de renfort chromée
  Charnières et poignées en métal chromé
   Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil

disponible en option (fournie)

Charnières à gauche Charnières à droite

70 cm PA1780CTNEG PA1780CTNED

80 cm PA1781CTNEG PA1781CTNED

90 cm PA1782CTNEG PA1782CTNED

100 cm PA1783CTNEG PA1783CTNED

120 cm PA1784CTNEG PA1784CTNED

140 cm PA1785CTNEG PA1785CTNED

160 cm PA1786CTNEG PA1786CTNED
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